
Sprinter mit Trockenfrachtkoffer 
von Junge



Schnell beladen, sicher ans Ziel und schnell wieder entladen: Auch bei vollem Terminkalender sorgen Logistik- 
Lösungen von Junge für einen gelungenen Auftritt. Professionell durchdachter Stauraum im Sprinter. Der Mercedes-Benz 
VanSolution Partner Junge bietet Kofferaufbauten für den Sprinter in diversen Größen, Materialien und Höhen an. Diese 
Lösung erhalten Sie aus einer Hand direkt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner und ist bestellbar über den Mastercode PA2.

Clevere Extras erleichtern das Fahren 
sowie die Be- und Entladung. So wie 
die optional verfügbare Seitentüre 
vorne rechts. Sie dient als zusätzlicher 
Laderaumzugang für die seitliche Be- 
und Entladung. 

Aufbauten von Junge sind auch innen 
ausgeklügelt: Die Stäbchen-Zurr
schienen sind optional versenkt 
angebracht, das Transportgut kann 
bündig bis an die Wand geladen wer-
den. Unterwegs halten Sperrstangen 
und Zurrgurte die Ladung sicher an 
Ort und Stelle. 

Ein weiteres durchdachtes Extra ist 
die ausziehbare, ergonomische Ein-
stiegshilfe bei Aufbauten mit Heck
türen. 

Der Kofferaufbau ist verfügbar für  
die Mercedes-Benz Sprinter Fahr
gestelle Standard und Lang mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von  
3.500–5.500 kg.
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Fahrzeugübersicht



Mercedes-Benz VanSolution | Sprinter mit Trockenfrachtkoffer von Junge

Serienausstattung*

Stäbchen-Zurrschienen aus 
Aluminium (zwei Reihen) an den 
Seitenwänden, auftragend montiert 
zur Ladungssicherung.

Mehrschicht-Holzfußboden,  
16 mm stark, mit rutschhemmender 
Oberfläche.

Zurrösen am Ladeboden,  
seitlich versenkt, zur individuellen 
Ladungssicherung.

Sonderausstattung

Ladebordwände von Palfinger (KJ08), 
Bär Cargolift (KJ09),  Dhollandia (KJ12) 
und Sörensen (KJ32) mit einer Trag
fähigkeit von 750 kg für schnelles und 
sicheres Be- und Entladen von 
schweren Lasten.

Kugelkopfkupplung in Verbindung 
mit Ladebordwand (KJ11), ermöglicht 
bei Bedarf den Anhängerbetrieb in 
Kombination mit einer Ladebordwand 
am Zugfahrzeug.

Werkzeug-/Staukasten (KJ18)
ca. 600 x 400 x 500 mm (B x H x T), 
aus Kunststoff, zur sicheren und 
spritzwassergeschützten Aufbewah-
rung von Zurrgurten, Seilen etc.

Windleitkörper analog Fahrerhaus 
(KJ31) hilft, Sprit zu sparen und auf 
ihm angebrachte Firmenwerbung fällt 
sehr gut ins Auge.

Ladungssicherungspaket (KJ25), 
umfasst Befestigungsmaterial für 
eine bedarfsgerechte und ordnungs-
gemäße Ladungssicherung an den 
Seitenwänden und am Boden. 

Airline-Schienen-Paket (KJ26), be
inhaltet Airline-Zurrschienen (anstelle 
Zurrösen) seitlich am Ladeboden  
und Airline-Zurrschienen (anstelle 
Stäbchen-Zurrschienen), auftragend 
an den Seitenwänden montiert.

* Gemäß der EU General Safety Regulation II enthält der Umbau die vorgeschriebene Rückfahrkamera (inkl. Inbetriebnahme)



Mit freundlicher Empfehlung

Zu den Angaben in dieser Druckschrift: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 25.10.2024, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im 
Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers 
für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte 
abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druck-
schrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur 
für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Mercedes-Benz Verkäufer.

Verfügbar für folgende Varianten 

zGG  
(t)

Radstand  
(mm)

Außenmaße Fahrzeug  
(L x B x H in mm)

Innenmaße Koffer  
(L x B x H in mm)

Aufbaugewicht  
(ca. in kg)

3,5 3.665 6.260 x 2.150 x 3.100 3.570 x 2.110 x 2.100 447

3,5 3.924 6.760 x 2.150 x 3.100 4.070 x 2.110 x 2.100 570

3,5 4.325 7.060 x 2.150 x 3.100 4.370 x 2.110 x 2.100 507

5,0 3.665 6.260 x 2.300 x 3.310 3.560 x 2.240 x 2.250 542

5,0 4.325 7.160 x 2.300 x 3.310 4.460 x 2.240 x 2.250 620
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Technische Informationen
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