
Sprinter mit Kühlausbau 
von Winter



Das lässt nur Ihre Ladung kalt: der Sprinter mit Kühlausbau von Winter. Mit einer lückenlosen Kühlkette läuft  
alles wie am Schnürchen. Diese Lösung erhalten Sie aus einer Hand direkt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner und  
ist bestellbar über den Mastercode PF3.

Der Winter Kühlausbau ist verfügbar 
für den Sprinter Kastenwagen 3,5 t 
mit Hochdach (D03) und Radstand 
3.665 mm.

Der Sprinter mit Kühlausbau von 
Winter verzichtet nicht auf Komfort, 
dafür auf einen zusätzlichen Dach
aufbau – dank der unterflur mon
tierten Kühlanlage. Das macht ihn 
besonders aerodynamisch und spart 
Kraftstoff. 

Durch die direkt betriebene Kühl
maschine in Kombination mit dem 
Motorabtrieb vorn (N63) steht eine 
leistungsstarke Kühlung zur Verfü
gung. Sie ermöglicht eine Kühlung  
bis zu 0 °C. 
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Fahrzeugübersicht
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Serienausstattung

Bedienelement der Kühlanlage
So kann die Laderaumtemperatur 
über das praktische Bedienelement 
im Fahrerhaus justiert werden.

Spritzwassergeschützte LED-
Deckenleuchten sorgen für eine 
optimale Ausleuchtung des Fahr-
zeugs.

Airline-Schienen im Kühlfracht-
raum, rundum laufend, für die 
Ladungssicherung mit Spanngurten 
und Sperrstangen.

Integriertes Kühlaggregat
Die kompressorbetriebene Kühl
maschine kühlt bis zu 0 °C. Aero-
dynamisch günstig positioniert und 
unterflur montiert hilft sie Kraftstoff 
zu sparen.

Schutz aus rostfreiem V2A-Edel-
stahl in empfindlichen Bereichen, 
beispielsweise an den Hecktüren, im 
Einstiegsbereich, an den Innenseiten 
der Radkästen und an der Stirnwand-
verkleidung.
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Sonderausstattung

Antirutschmatte für den Fahrzeug-
boden (KW02), sorgt für sicheren 
Halt beim Arbeiten im Laderaum. Für 
eine optimale Reinigung ist sie kom-
plett herausnehmbar.

Integrierte Heißgasheizung (KW04), 
hält die Laderaumtemperatur bei ca. 
+5 °C und schützt so frostempfind-
liche Waren bei kalten Außentempe-
raturen vor Frostschäden.

Stationäre Standkühlung (KW05), 
sorgt bei längeren Standzeiten mit 
abgeschaltetem Motor für eine zu
verlässige Kühlung der Ware.

Bodenablaufstutzen mit Ver
schlussmöglichkeit (KW06), sorgt 
für den raschen Ablauf von Flüssig-
keiten, beispielsweise nach einer 
gründlichen Reinigung des Lade
raums.

Alu-Riffelblech für den Fahrzeug
boden (KW07), empfiehlt sich beson-
ders beim Transport von Palettenware 
und dient als Rutschsicherung bei 
Arbeiten im Kühlfrachtraum.

Quarzsandbeschichtung für Fahr-
zeugboden (KW08), ein verschleiß-
fester und rutschsicherer Zusatzbelag 
aus gesandetem und oberflächenver-
siegeltem Polyurethan.

Ladungssicherungspaket (KW09) 
Mit der zusätzlich montierten Airline-
Schiene und der Teleskop-Sperrstange 
wird eine verbesserte horizontale Ab
sicherung des Ladeguts im Kühlfracht
raum ermöglicht. Es ist besonders 
empfehlenswert, wenn Rollcontainer, 
hohe Palettenware oder gestapelte 
Euroboxen transportiert werden.



Mit freundlicher Empfehlung

Zu den Angaben in dieser Druckschrift: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 25.10.2024, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im 
Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers 
für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte 
abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druck-
schrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur 
für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Mercedes-Benz Verkäufer.

Mercedes-Benz VanSolution | Sprinter mit Kühlausbau von Winter

Technische Informationen

Verfügbar für folgende Varianten 

zGG  
(t)

Radstand  
(mm)

Abmessungen (Laderaum)  
(L x B x H in mm)

Breite zwischen Radkästen 
(mm)

Kühlmaschine  
(für alle Modelle)

Gewicht des Ausbaus  
inkl. Kühlaggregat (kg)

3,5 3.665 3.140 x 1.640 x 1.800 1.210 Webasto Pordoi 3000 250
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